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APO-SYMMAR

Zur Erleichterung der Wahl und zum erfolg- The lens drawing with dimensions will assist Pour faciliter le choix et la mise en ceuvre
reichen Einsatz von SCHNEIDER APO- in the selection of the SCHNEIDER APO- des objectifs SCHNEIDER APO-SYMMAR
SYMMAR Objektiven sind die wichtigsten SYMMAR lenses best suited for each par- les tableaux ci-aprés donnent les principales
optischen und mechanischen Daten in den ticular application. Essential optical and charactéristiques optigues et mécaniques.
nachfolgenden Tabellen angegeben. mechanical data are summarized in the La coupe schématique explique les
Der untenstehende Objektivschnitt erganzt following tables. The below sectional view of données-chiffrées.
diese Daten. the lens completes these data.
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Gewinde;
Thread, dy ds ds hy hs
Filetage,
Compur - Prontor - Copal 0 M32.5x0.5 346 = - 1.05 = - A -
VerschluB GroBe Compur - Prontor - Copal 1 M39=0.75 M6 - - 1.05 - = A
Shutter size
Obturateur No. Compur - Copal 3 M62x0.75 65.0 - - - - - c =
Prontor Professional 3 MB2x0.75 65.0 - - 15 - - D
0 | mazsx05 | 350 50.0 430 > 2.0 et B 22427
Blendenkorper Grofie @25
Iris mount size 1| M39x0.75 415 57.0 50.0 - 20 x50 B 22459
Monture a diaphragme No. 232
3 | MB2x075 5.0 79.5 710 - 3.0 e B 22346
* Ausfiihrung A, C standard * TypeA, C standard * Modéle A, C standard

Ausfuhrung B wahlweise Type B optional Modele B a volonte




Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques
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Gewinde, Gewinde,
HH'’ s'e Thread, d, d, ds hy h, Thread, s
Filetage, Filetage,
585 14.4 M325x05 | 959 Compur o| 135 | 10185
775 119 M39x0.75 | 934 Prontor Prof. 015 | 250 | 10191
1:56 | 100 | 998 | -22 | 829 | M405x05 a2 34 . a8 b | s o e ol s | 108
52 144 M32.5%0.5 259 BK 0| 15 10188
58.5 166 M325x05 | 1183 Compur 0| 175 | 14488
775 141 M39x0.75 | 1158 Prontor Prof. 01S | 290 | 14555
1:56 | 120 | 1234 27 | 1021 | M49%0.75 51 38 o 45 e mazsws | 1179 | * |copa = 2en  |'ihies
52 16.6 M325x05 | 1183 BK o| 150 | 14511
585 18.5 M32.5<0.5 128.6 Compur 0| 175 10196
775 16.0 M39x075 | 126.1 Pronter Prof. 015 | 200 | 10202
E ‘ =31 11, 5
156 | 135 | 1344 | -3 1111 | M4gx0.75 51 43 pls 46.8 e el Dupad PRCT ) (Mo e
52 18.5 M325x0.5 | 1286 BK o| 155 | 10200
585 205 M325x05 | 144.6 Compur 0| 225 |arara
775 18 M39x0.75 | 142.1 Prontor Prof, 01S | 340 | 37879
5. 5| -35 | 124 M58x0. 46 7
184 =990 | 161 2 240 sy | 80 o | 201 | mazsxos | 1aa2 | % | copal 0| 250 | 3880
52 205 M325x05 | 1446 BK o| 190 | 37881
75 279 176.5 Compur 1 445 10207
775 27.1 1757 Prontor Prof. 1S | 380 | 10215
156 | 180 | 1808 | -35 | 1497 | MS5Bx0.75 60 57 = 616 2 M39x075 | 0 | 64 Rses: || 35310
61 285 1771 BK 1| a0 [ 10211
75 331 M39x0.75 | 202.4 Compur 1| ss5 | 39832
775 32.3 M39x0.75 | 201.6 Prontor Prof. 1S | 530 | 39838
- . =5, 70. T72x0. 73.4
1:56 | 210 | 2096 | -58 | 1708 | M72x0.75 75 70 iy 3 G M39x075 | 2081 | ® | Copal 1 | e 'seine
&1 337 M39x0.75 | 203.0 BK 1| 4s0 | 3ssae
96 36.6 238.5 Compur 3| 840 | 10218
99 355 237.4 Prontor Prof. 3| 880 | 10227
L ~4 A 7 . A .
1:56 | 240 | 2421 46 | 203 M77x0.75 80 75 oz | @2 E M62x0.75 | oo | 64 £ [l il
78 366 2385 BK 3| 605 | 10225
9% ar2 2814 | 64 |Compur . 3| 175 | 10229
99 36.1 2803 | 64 |ProntorProl. 3| 1215 | 10234
2. =6, 46, ) .
1:56 | 300 | 2924 | -61 | 2461 | M105x1.0 110 80 0o | %83 = M62x075 | o | e e 3| 8 | igssa
78 ar2 2814 | 45 |BK 3| 940 | 10232
96 41.8 3309 | 64 | Compur 3| 1430 | 10236
99 40.7 3388 | 64 |ProntorProt. 3| 1470 | 10242
1:6.8 | 360 4 | 57 | 20000 | M112%1. 1 111.0
20 B0 ¥hD LA (BB TS 418 M62x075 | 3309 | 64 |copa 3| 1410 | 10238
78 418 3399 | 45 |BK 3| 1195 | 10247
1:84 | 480 | 4704 | -55 | 4008 | M105x1.0 110 92 102 | 1281 54.9 MB2x0.75 | 4552 | 64 |Copal 3| 1680 | 10738
96 54.9 455.2 64 Compur 3| 1700 | 10741
99 53.8 4541 | 64 |ProntorProf. 3| 1740 | 14566
1:9.4 4704 | -55 | 4008 | M105x1, 92 128. 62x0.7
el |l 0% LAl L 78 | | g | MO | et e a| 1460 | 10747
BK = Blendenkorper BK = Iris mount BK = Monture a diaphragme
Ebentfalls lieferbar: Also available: Egalement disponibles:

Autolux Prontor magnetid und Compur electronic Autolux Prantor magnetic and Compur electronic Autolux Prontor magnetic et Compur electronic




APO-SYMMAR

Brennweite (mm)
Focal length (mm) 100 120 135 150 180 210 240 300 360 480
Distance focale (mm)
Relative Offnung 1:8.4
Relative aperture 1:56 1:56 1:5.6 1:5.6 1:5.6 1:5.6 1:5.6 1:5.6 1:6.8 1,9'3
QOuverture relative =
Bildwinke! (Grad) bei volier Offnung
Anglcoivmtdagmn]aihﬂl 62 62 62 62 62 62 62 62 60 43
Champ ang’ e s) a pleine ouverture
Bildkreis-@ (mm) bei voller Offnung
Image circle dia. (mm) at full aperture 120 148 162 182 217 252 201 351 405 aro
Diamétre du champ d'image a pleine ouverture
Bildwinkel (Grad) bei Blende 22
Angle of view (degrees) at /22 72 72 i T2 72 72 T2 T2 70 56
Champ angulaire (degres) a /22
Bildkreis-@ (mm) bei Blende 22
Image circle dia. ([mm) at {/22 145 179 195 220 263 305 352 425 49 500
Diamétre du champ d'image (mm) a f/22
Emp‘lo!llmoFmshmm 65 90 90 90 130 130 180 240 240 240
sizeinmm »® = * * x * x * b3 »
Fom'lnln recommandés en mm a0 120 120 120 180 180 240 300 300 300
Format- inmm
Format diagonal in mm 996 141.0 1410 141.0 2101 2101 287 .4 370.2 3oz aro.2
Diagonale des formats en mm
Empfohlene Formate ininch 2% 4 4 4 5y 5 8 8 10 10
Recommended format size in inches X x * * * * = x x *
F v iés en p v 5 5 5 7 7 10 10 12 12
Format-Diagonale in mm
Format diagonal in mm 97.6 153.7 153.7 153.7 208.7 208.7 312.5 3125 3835 383.5
Diagonale des formats en mm
Einschraub-Filter
40.5 49 49 58 58 72 ir 105 112 105
thread dia. (mm)/filter code
Filtres (monture & vis) EW ESW ESW ESW ESW EW EW EW EW EW
Schneider Folien-Filterhalter*
Schneider gelatin filter holder* I I [ il 1l [ 1l in [ i
Porte-filtre (gelatine) Schneider*
lnhrmsﬂmﬂng{forﬂw hoh‘.ler] la la [[[*3 [+ IIn et L id
Badaue i
Bague
* Bitte Sonderdruck anfordearm. * Brochure available on request, * Documentation disponible sur demande
213" + 36 56 B4
z (51=77) - 29 48 56
« o 8 Ideal-Format 35 54 63 76
2 E £ 4 Ideal format +
3 E E 2 Format idéal
2 w2 2 (56%72) - 31 49 58 70
s '§ E2 ¢ 2% X3 D a3 52 61 75
Do 38 g 5 (56x80) - 27 45 54 67
EE sy E 2 6590 Y 3 51 80 73 96 118
ﬁ.i Eﬁ s = (58x81) - 26 44 53 66 88 109
|
g ol £ = g 90x120 ’ 3 28 ag 53 77 100 125
E-.- 3z ,%E-g (B3x114) - 3 23 31 45 68 90 14
3 gg eES 45 + 19 29 44 69 92 17
2F =8 §i§ {96120) - 16 25 39 62 85 109
i I
EE T, £s 5x7" ‘ a a0 6 94 134 170
g f¢ ¢ (121x170) - 7 3 55 80 119 153
§c ¢ E 130180 . 8 39 65 a3 134 169
g 2§ E {122x171) - & 31 54 80 118 152
§£ Eg § % 180%240 . 14 ar 93 131 136
E as g 5 (171x231) - " 38 79 115 118
3 -gf:" g 2 10 . 29 77 16 121
Z 5 s g (194x245) - 24 67 103 108
i g § 240%300 + 30 83 88
e (230=290) - 25 72 T
107%12" ‘ | 30 74 79
(245x295) - 26 65 70

Alle MaBe in mm.

Die vorstehende Tabelle zeigt die moglichen Objektiv-
verstellungen der verschiedenen APQ-SYMMAR-Objektive
belnbblelndung auf 1; 22 Abhangig von der gewahliten

und dem Aufnal (Querformat) wird die
varhkale Verstellung durch das Zeichen $ und die horizontale
Verstellung durch das Zeichen < beschrieben.

Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.

All dimensions in mm,

Above table shows possible lens displacements

Toutes les dimensions sont exprimess en mm.,
Le tableau indique la course de réglage possible des

of the APO-SYMMAR lenses, stopped down to 1/22. Starting
with a rectangular format in the horizontal position, the
vertical displacement is designated by: ¢. The horizontal
displacement is designated by: .

These specifications are subject to change in whole or part
without prior notice.

Jos. Schneider Optische Werke Kreuznach GmbH & Co. KG
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objectifs APO-SYMMAR a 1/22. En fonction de la focale
adoptée et du format utllisé (format oblong), le déplacement
vertical est réperé a I'aide du symbole ¢ et le déplacement
horizontal par «.

Caractéristiques techniques susceptibles de modifications
sans préavis.

Schneider

Gedruck! in der Bundesrepublik Deutschiand . Printed in Fed. Rep. Germany . Imprimé en Allemagne Féd. - Go. 512 11/97 T3

KREUZNACH



